Nikon EQ 

Quick Start Guide 

クイック スタ ー h ガイド 

Nikon Film Scanner 

SUPER cooLscnn sooded 

このクイックスタートガイドでは 、 SUPER COOLSCAN 9000 ED (む下スキャナ）の簡単な 
操作方法について説明しています。手順どおりに進んでいくだけで、スキャナを使ってフイルムを 
スキャンずることがでをまず。 

パソコンに IEEE 1394 ( Firewire ) ボードまたはポートを装備していない場合は、同捆の IEEE 
1394インターフエースボードをパソコンに装着します。また、 ご使用の OS ぴ Windows 
ミ PI 98 SE の場合には 、 Nikon Scan 4をインス I ルする前に、パソコン巧の IEEE 1394ドラ 
乏 IsJ イバの更新を巧ってか5、同®の IEEE 1394インターフエースボードをパソコンに装着し、そ 
メモのを、装着したボード用の IEEE 1 394インターフエースドライバをイジストールする化要びあ 
ります。 詳しくは使用説明書の目2ぺージの 「 IEEE 1394 インターフエースボードについて」を 
ご覧ください。 


スキヤナについての詳細は下記アドレスのホームページ上で、最新のサポート情報をご案内しています。 
http :// www . nikon - image . com / jpn / support / inclex.htm 


準備編 


Step 


SUPER COOLSCAN 9000 ED の 

おの中身をお認する 


箱からスキヤナと付属品を取り出し、じ(下のちのびすべてそろっていることを確認します。 


〇スキャナ本体 (SUPER COOLSCAN 白000 ED ) 
©電源コード 

©IEEE 1394 ( Firewire ) ケーブル 

〇3已 mm スト U ップフィルムホルダ FH -83 已 S 

©マスクシートに枚） 

©3 已 mm スライドマウントホルダ FH -83 已 M 
〇ブ□—ニスト U ップフィルムホルダ FH -8 巨 9 S 
© IEEE 1394 ( FireWire ) インターフエースボード 
© CD-ROM 

• Nikon Scan CD-ROM (黄色） 

• Nikon Scan Reference Manual 
( U ファレンスマニュアル） CD-ROM 

⑩ 保証書 
⑩使用説明書 

⑩ クイックスタートガイド（本書） 
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スキャナ用ソフトウェア 

Nikon Scan のインストール 


スキヤナを接続する前に、スキヤナ用ソフトウエア Nikon Scan 4をパソコンにインス I -ール 
します。 

巧応 OS 


Windows 


Macintosh 


• 32 b け版の Windows Vista Home Basic/Home 
Premium / Ultimate / Business/Enterprise 

• Windows XP Home Edition/Professional 

• Windows 2000 Professional 

• Windows Millennium Edition ( Me ) 

• Windows 98 Second Edition ( SE ) 

• Mac OS X (1 日. 1.5、] 日 .2.8、] 日 .3.9、10.4.10) 

• Mac OS 9 (9.2.2) 

Nikon Scan 4 の詳しい動作環境については、使用説明書の]0ページ 
(Windows ). 16ぺージ ( Macintosh) をご覧ください。 


スホヤナのを巧ち巧 




Windows をご使用の場合 

パソコンの電源をオンにして、 Windows を起動します。 



の 

重要 


Windows Vista、Windows XP または Windows 2000 Professional 
をごほ用の場合 

Nikon Scan 4を Windows Vista、Windows XP または Windows 2000 
Professional でインス I -- ル/アンインストールする場合は、コンピユータ 
の管理を権限のアカウントで□グインしてください。 


古いパージヨンの Nikon Scan びインス I ルされている場合 

ご使用のパソコンにちいバージヨンの Nikon Scan びインス! -- ルされている 
場合は、ちいバージヨンの Nikon Scan をアンインス! -- ルしてか日 、 Nikon 
重要 Scan 4をインス I -ールしてください。アンインストールの方法は使巧説明書 


ク 
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の] 03ページをご参照ください。 

Nikon Scan 4 CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに挿入します。 
[自動再生]画面び表示されます。 


[ Welcome の実行]をク U ックします。 

[Nikon Scan 4セツトアップ]画面び表示されます。 


[インス I ル]をク U ックします。 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されます。 


[続行]をク I 」ックします。 

[Nikon Scan 4セットアップ]画面び表示されます。 

Nikon Scan 4のインストールの案内画面び表示され 
ます。[なへ]をク U ックしてください。 


『使用許諾書』の内容をよくお読みのラえ、[はい]をク 
I 」ックしてくださし、。 




逆【 


,ドライブ {K:) Nikon Scan 4 


::ソフトウェアとグームに巧してはちに巧の巧巧を巧ラ： 
プ □クラムのインス!'•-ル/夫行 


[ 年 liilj お'舌■な;■巧サん 

を度のオフ 1/3 ン 


を稍祝鄰ル巧示 


つント □-! レ"ホルで日 BB ホの田でホ巧でし壬 T 
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Nikon Scan 4をインス I -- ルするフォルダび[インス 
I ル先のフォルダ]に表示されます（初期設定では、 
C :¥ P 「 o 旨 ram Files ¥ Nikon ¥ NkScan 4)。 炊へ]をク 
I 」ックしてくださし、。 


[ 


( 」） 
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『新しいフォルダの確認』画面び表示されます。[はい] 
をク U ックして、インス!ール先のフォルダを作成し 
ます。 

スキャナ用のドライバに [ LS -40/ 已0/已〇 00] び 
チェックされていることを確認して、じ欠へ]をクリッ 
クしてください。 

インス I -ールび開始されます。 


■ 


こ防かり1巧61_3：6ん> 円巧げ 




—I ■ … し V .- .1^1 . 


Windows 2000をごほ用の場合 

Windows 2000をご使用の場合には、ちの画面び 
表示されますので、[はい]をク U ックしてください 
(2 回表示された場合は2回とも[はい]をクリック 
してくださし、)。 


图 
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イの Nikon Scan 4のシヨートカットをデスクトップに 
I U 作成する画面び表示されます。[はい]をク U ックし 
てください。 



Nikon な〇*1»卜け"が-1ク>げに«成レミすり、； 



化、え [N) 


画像調整ファイルの割り当てについて 


メモ 


ご使用のパソコンに Nikon Capture などニコン製のソフトウエアびインストー 
ルされている場合は、 画像調整ファイルの拡張テを Nikon Scan 4に関連づけ 
る画面び表示されますので、[いいえ]をク I 」ックします。 

1 9 .nca 化-がランス77イル)/ ncc なキ * パイス ■)?< ル)/ rev (トントっつ？ ■< ル)/ num のシ巧ス巧 W ル)/が慰定 iWl) 

、で これらの7イル他 Sg 子巧 Nikon Scanl 巧り当てますか？ 


f 瓜姆 if 化1か. N) コ I 


W W 『カラースペースウィヴード』画面び表示されます。 
I ' [ウィヴード]をク I 」ックしてください。 


出力醜こ巧巧すな^ス、•-スを jS ミします。 

1 OfE の RQB お-ス V- スから1つ S ぷ识 t ミす， 

力う-ス、、スを RQ 巨巧フ7か J ストから进?? L ミすか. 
ウか'-卜で巧巧 U てま巧！•■ますか？ 


イヴ『カラースペースウィヴード』の 0 S 選択画面び表示さ 
t ^ れます。 

[ Windows ] をク U ックしてください。 

イク 『 Windows ウィヴード』画面（色空間を選択するウィ 
IO tt - K ) び表示されます。 

カラースぺースの U ストか日 sRGB を選択し、 [ OK ] 
をクリックします（巧奨)。 詳しくは Nikon Scan 4 U 
ファレンスマニュアル （ CD - ROM ) の88ぺージの色 
空間プ□ファイルをご参照ください。 


[RGB：) で77イIリスト (N)] 


[ ウイダ-ド (W J 






Windows 98 SE をご巧用の場合 

riEEE 1394アップデートび必要です」という警告画面び表示された場合は、 
[0 のをク U ックして、そのままインストールを続けてください。インス!一 
ルび終了してノ（ソコンび再起動した後、使用説明書の93ページの手順にした 
びい、 IEEE 1394 ドライバを更新してください。 


イイ[完了]をク U ックして 、 Nikon Scan 4のインストー 
Ifr ルを終了します。 


y 5 [はし)]をク U ックして、パソコンを再起動してください。 



Macintosh をご使用の場合 

7 パソコンの電源をオンにして、 Macintosh を起動します。 
スキヤナは、まだ接続しないでください。 


—Mac OS X をごほ用の場合 

M-J Nikon Scan 4をインストールまたはアンインストールする場合は、「管理ち」 
重要 アカウントで□グインしてください。 


阻 

重要 


CarbonLib のバージヨンについて （Mac OS 9のみ） 

Nikon Scan 4をインス! -- ルするには、 CarbonLib 1.已 L ソ降び必要です。 
ご使用のパソコンの CarbonLib び].已よりちいバージョンの場合は、メッセー 
ジび表示されます。 

[インストール]をク U ックして、 CarbonLib をイン 
ス I -ールしてください。 

インス I -ール終了後は、必ずパソコンを再起動して 
か日 Nikon Scan 4をインストールしてください。 



ク 


Nikon Scan 4 CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに挿入します。 

[Nikon Scan 4] アイコンをダブルク U ックずると表吊される [ Welcome ] アイ〕 
ン （ a ) をダブルク I」 ックしてください。 




3 『 Welcome 』 画面び表示されます。[インストール]を 
ク I 」ックしてくださし、。 


t'/ フ k クIこ••こニボ-卜のご*巧 





Mac OS X をご使用の場合 

Mac OS X をご使巧の場合には、『認証』画面び表 
示されます。 管理者の名前とパスワードを入力して、 

[0 K ] をク U ックしてください。 
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ソフトウエア使用権許諾契約書（ライセンス）び表おさ 
れます。内容をよくお読みのうえ[同意]をク1」ックし 
てください。 

『お読みください』画面び表示されます。『お読みくださ 
い』画面には重要な情報び含まれていますので、必ず 
お読みください。読み終えた日、[続ける]をクリック 
してください。 



夕 


[インストール]をク I 」ックしてください。インストー 
ルび開始されます。 

Nikon Scan 4をインストールするフォルダび[イ 
ンストールの場所]に表おされます （Mac 0 S X では 
Macintosh HD、Mac OS 9では Macintosh HD 
(Mac OS 9) (初期設定）の Applications フォルダに 
Nikon Software フオルダび作成されます）。 



複数の Photosh 叩びインストールされている場合 (Mac OS 9のみ） 

ご使巧のパソコンに複数の Photoshop びインストールさ 
れている場合 、 『Nikon Scan Plu 旨 in をインストールす 
^ pri る Photoshop を選択してください。』画面 (Nikon Scan 
含1琴 I Plugin のインス I -ール先の還択画面）び表示されます。 

メモ Nikon Scan 4のスキヤンウィンドウを開く際に使用した 

いバージヨンの Photoshop にチてツクび付いていることを確認して、[続ける] 
をク I 」ックします。プラグインを設定すると、そのアプ U ケーシヨンからスキヤ 
ンウィンドウを開くことびでさるよラになります。 



[r 。。三 1 


P 『カラースペースウイヴード』画面び表示されます。 

〇 [ウイヴード]をク U ックしてください。 

7 『カラースペースウイヴード』の 0 S 選択画面び表示さ 
れます。 

[ Macintosh ] をク U ックしてください。 



出力宙•[に使巧ずるカラースベースモ g 巧します， 10S の RCB 
力5 -スぺースサさ1つ週おします， 


カラースぺース *ftCB プ日フ7イルリストウ6道！?し*»ウ？ 
ロイザード* «用してし*すけ7 



スキ1■ンしに ■♦SMacm 扣 sh で g 巧する«をには， 
f^Macintoshj ボタン S 押して TS い. 
スキでンしに函•£Wlndowsでg田す^«合には， 
Windowsj ボタン tS して下去い. 



rWmdowsj ボタン*押すと，ガン 72.2 の7つ®カラー 
スぺースザ*巧されます， 

fMacimosKi ボタンモ押 T と，3つのガン 71.8 のカラー 


ぺースザ ft 示され SET, 


〇 『ウィヴード Macintosh 』 画面（色空間を遇択するウィ 
〇 ヴード）び表示されます。 

カラースペースのリス トか b Apple RGB を選択 
し、 [ OK ] をクリックします（巧奨)。 詳しくは Nikon 
Scan 4 U ファレンスマニュアル （ CD - ROM ) の90 
ページの色空間プ□フアイルをご参照ください。 


Q Mac OS X の場合は、 『 Dock へ登録』画面び表示され 
ヴ ます。[はし、]をク1」ックして Do 巳 k に Nikon Scan 4 
を登録します。 


Mac OS 9の場合は、『エイ U アスの作成』画面び表お 
されます。[はしリをク1」ックしてデスクトップにエイ 
1」アスを作成します。 


イの[終了]をク U ックして 、 Nikon Scan 4のインストー 
ルを終了します。 

イイ[再起動]をク U ックして、パソコンを再起動してくだ 
1 1さい。 




上827プリヴ-シ3ンめIイリ T スモデスク 
トップにけ由し* T ホ， 


I ぃぃ A 1 に U ぃ j 


巧 y フ 1- ウ17のインストールザ JE 了しまし 


インストー化ザ»了し*した，コンビュ ーstB6 
占して石占ろしいですサ7 


ウラ旧へ 


Nikon Scan Reference Manual CD-ROM にごし、て 

Nikon Scan Reference Manual CD - ROM には、 Nikon Scan 4 リファレンスマニュアルび入ってしほす。 



Windows * 1 Macintosh 

*1 ご使用のバソコンの表示設定によっては、拡張子び表示されない場合びありまず。 

*2 ご使用のバソコンの環境によっては、表おされるアイコンのあび異なる場合びありまず。 


Nikon Scan 4リファレンスマニュアルを見るには 

Nikon Scan 4 U ファレンスマニュアルをご覧になるには 、 Adobe Acrobat Reader 4.0じ(降、もしく 
は Adobe Reader び必要です。 

1パソコンの CD - ROM ドライブに 、 Nikon Scan Reference Manual CD - ROM を入れる 

2 CD-ROM を開く 

- Windows の場合：[スタート]メニューやデスクトップアイコンか日マイコンピュータ（コンピュー 
夕） ウィンドウを開き、 その中の CD - ROM ドライブ （ Nikon ) をダブルク U ックします。 

- Macintosh の場合：デスクトップ上の CD-ROM ( Nikon ) をダブルク U ックします。 

3 CD-ROM ( Nikon ) 内の 「 manual 」 または 「 manual . pdf 」 アイコンをダブルク U ックする 
はじめに表示される画面で表示言語を還ぶ（ク U ックする）と、使用説明書の目;欠 （ INDEX ) び表おさ 
れます。それぞれの見出しをク U ックすると、その項目についての説明び表示されます。 

































































































































































































































































































































操巧編 

ここでは、スキヤナとパソコンを接続してか日、スキヤナ用ソフトウェア Nikon Scan を使っ 
て画像をスキャンするまでの流れを説明しています。必ず準備編（おちて面）での作業を終えて 
か b ; 欠のステップに進んでください。 

Step 〇 スキャナとパソコンを 

〇 接続ずる 

3~1 スキャナの電源びオフになっていることを確認し、付属の電源コードのコネクタをス 
キャナの電源コード差込み口に差し込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。 

• アース端テは必ずコンセントのアース端テに接続してください。 






3-2 スキヤナとパソコンを付属の IEEE ] 3目4ケーブルで下図のように接続します。 



IEEE ] 3目4ケーブルのコネクタはスキャナやパソコンの IEEE 1394インターフェー 
スコネクタのお状に合わせて正しい向きで差し込んでください。 逆向をのまま無理に是 

し込むとコネクタを破損するだけでな<、スキャナおよびパソコンの破損-巧障の原因 
とな日ます。 

下図の丸で囲った側をそれぞれ合わせてください。 



パソコンやスキヤナの 
インターフエース 
コネクタ（断面図） 



IEEE 1394ケーブルの 


コネクタ 

(断面図) 


付属の IEEE ] 3目4ケーブルは己ピンー己ピンタイプです。ご使用のパソコ 
ミミンの IEEE 1394インターフエースコネクタ （ DV 端テ）び4ピンの場合は、 
市販の己ピンー 4ピンタイプの IEEE ] 3目4ケーブル、または己ピンー 4ピ 
ン変換器を別途ご購入ください。 


3-タパソコンを起動している状態で、スキャナの 
電源スイッチを巧して、スキャナの電源を入 
れます。 

スキャナの初期化動作中は表示 LED び点滅しま 
す。初期化動作（約2分）び終了すると、表示 
LED は点打に変わります。 



電源スイッチ 


Windows 2000をご巧用の場合 

Windows 2000をご使用の場合は 、 Nikon Scan をインス! -- ルした後、は 
じめてスキヤナを接続して電源を入れると、『デジタル署名び見つかりません 
ゾ tf でした』画面び表示されます。[はい]をク U ックすると、スキヤナのデバイス 
ドライバびノ（ソコン I こ認識されます。 


Windows 9日 SE をご巧用の場合 

—^ Windows 目 8 SE をご使用の場合 、 Nikon Scan をインストールした後、は 
■て J じめてスキヤナを接続して電源を入れると、 『 Windows 目8 Second Edition 
CD - ROM ラベルの付いたディスクを挿入して [0 口をク U ックしてくださし、』 
画面び表示されることびあります。その場合は、使用説明書の94ページの手 
順にしたびい、スキヤナを Windows 98 SE に登録してください。 


Step jr スキヤンする 

0 フイルムをホルダにセツトする 



ホルダの凹部に指を入れて 
フックを外し、2つの上フタ 
を開さます。 




5-2 ブ□一ニフイルムをホルダにセットします。 
フィルムのベース面（光沢のある面）び上、 
乳剤面び下になるよラにしてフイルムの端 
をホルダの突起部に突さ当てます。 


5-3 上フタを「カチッ」と音びするまで閉めます。 


スキャンされるコマの順はち図のとお 
0です。 


挿入ち向矢印 > 挿入ち向 

Step クスキヤナ用ソフトウェア 

〇 Nikon Scan を起動ずる 

パソコンで Nikon Scan を起動させます。 

Windows の場合 

デスクトップ上に作成したショートカットアイコン（泣!）を 
ダブルク U ックします。 

スタートをク U ックして表示されるプ□グラムー覧の中 
の [Nikon Scan 4] か日 [Nikon Scan 4] を選択しても 
Nikon Scan を起動できます。 

Macintosh の場合 

Mac OS X の場合、 Dock に登録したアイコン （3|) をク U ックして Nikon Scan を起動します。 

Mac OS 目の場合、デスクトップ上に作成したエイ U アスアイコン （ d ) をダブルク1」ックし 
よ^ 〇 

ソフトをインストールした場所 (Mac OS X では Macintosh HD、Mac OS 9 では 
Macintosh HD (Mac OS 9) (初期設定）の Applications フオルダ）にある [Nikon 
Software ] フオルダの中の [Nikon Scan 4] フオルダを開いて 、 [Nikon Scan 4] アイコン 
(乌 I) をダブルク I 」ックしても Nikon Scan を起動できます。 

スキャンウインドウび開さます。 




ホルダの凹部 


上フタフック 


上フタフック 


ホルダの凹部 







進けお术 



ツール バレット 


—Mac OS g ごほ用時のメモリについて 

M-J Ma 巳 0 S 目をご使用の場合は 、 Nikon Scan 4 U ファレンスマニュアル （ CD - 
重要 ROM ) の] 38ぺージの表をよくお読みの上、割当メモ U をご確認ください。 


号 ipj Windows をごほ用の場合 

「テンポラ U ファイルのフォルダび見つけ日れませんでした。デフォルトのフォ 
>-t ルダび設定されます」画面び表示された場合は、 [0 りをク U ックしてくださし、。 


Step A スキャンする 

4 フイルム原稿とホルダを用意する 

フイルム原稿を用意します。使用するフイルム原稿により、ホルダのタイプび異なります。 
ここでは、 6 X 7サイズのブ□一ニスト I 」ップフイルム（ネガ）を、付属のブ□一ニスト 
リップホルダ FH -8 巨目 S を使ってスキャンする場合について説明します。 FH -869 S には、 
120/220または已目 mm X 82 mm サイズの電モ顕微鏡フイルムをセツトできます。 


Sten フイルムをセットした 

/ ホルダをスキヤナにセットする 

① 表示 LED び点灯している状態で、スキヤナにホルダをセットします。 

② ホルダの挿入方向矢印び上になるよラにまっすぐにゆっくり挿入します。 

③ ホルダの挿入位置マークの近くまで挿入すると自動的にスキヤナに引さ込まれます。 
ホルダか日手を離すとホルダは所定の位置で止まります。 


セツトできるコマ数は;欠のとおりです： 

•己 X 4 .已サイズ ： 4コマまで 

•己 X 巨サイズ ： 3コマまで 

•己 X 7 〜目サイズ： 2コマまで 
3已 mm スト U ツプフィルムなど、他の各種ホルダを 
使ってスキャンする場合については、使用説明書をご 
覧ください。 



ブ□一ニスト U ップホルダ 
FH -869 S 





•ホルダを無理な力で巧し込まないでください。破損のおそれびあります。 

■f •ホルダびスキヤナに自動的に引さ込まれているとさや引さ込まれた後に、手で 
ホルダを引さ出したり、ホルダの動さを巧げたりしないでください。エラーの 
原因となります。 


Step スキャナ用ソフトウェア 

〇 Nikon Scan を巧用する 

Nikon Scan を使用してスキヤンを行います。 


8-5 画像をスキャンします。 

[スキャン]ボタンをク U ックすると、プレビュー画像で設 
定した内容でスキヤンします。スキヤン動作び終了すると、 
スキャンされた画像び画像ウインドウとして表示されます。 



8~1 Nikon Scan のフィルムタイプメニューとメディアタイプメニューをク U ックして、使 
用するフィルム原稿の種類を選択します。ここでは、己 X 7サイズのブ□一ニストリッ 
プフィルム（ネガ）をスキャンする場合について説明します。 

[ネガ（カラー)]と[己 X 7サイズ]のブ□一ニスト I 」ップフイルムを選択します。 



フイルムタイプメニューから 
原稿の種類を選びます。 



日 X 7を 
選択します。 


メディアタイプメニューから 
原稿の種類を選びます。 


8-2 スキャンしたい画像を選択します。 



Windows 



Macintosh 


看备スキャンウィンドウの背面にスキャンした画像び隠れている場合びあります。 
その場合は、スキヤンウインドウをマウスでドラッグして移動してください。 


サムネイルタブをク I 」ックします。 


サムネイル タブ- 



が6 スキヤンした画像を保をします。 

Nikon Scan の[ファイル]メニユーか日瞄幻を選択す 
ると、画像の保を画面び表示されます。保を場所を指定し、 
ファイル名を入力してか日[保を]ボタンをク I 」ックしま 
す。画像びパソコンに保ちされます。 


フ7イルの 


開く (り)... Ctrl +0 

閉じるを） 



をがをれけて巧な(が… 


ヴムネイル ー 
作成ボタン 

サムネイルエリアび開き、セットしたフィ t 呵圏め j ~I E 
ルムのコマ数が表示されます。 I 自恐 [j I 

ここで、サムネイル作成ボタン■をクリッ 断 マ 

クします。 劑野 T —气 ■ I 

ヴムネイルエリア 


コマま号表。:ボタン 


全てのコマのサムネイル画像びサムネイルェ U ア 
に表示されます。 

ここか b スキヤンしたい画像を一枚選択します。 


還択されたサムネイル 



ドラッグすると、サムネイル- 
ェ U アをお大できまず。 


メモ 


進行表示について 

各処理び行われている間は、『進行表示』び表示され 
ます。[キャンセル]ボタンをク U ックすると、処理を 
中断します。 


f ブレじ-中 

1村ンたル 
I 7■キでン中.-. 


g - 夕選択した画像のプレビューを表示します。 

[プレビュー]ボタンをク U ックすると、プレビュー画像びスキャンウインドウに表示 
されます。 



8~4 ツールパレットの[レイアウトツール]の左側の►をク I 」ックして、レイアウトツール 
パレットを開さます。 



レイアウトツールを使ラと、なのよラな操作を行ラことびできます。 


• プレビュー画像を回転させる； 
必要に応じて、立、立、 i の 
ラちのいずれかをク I 」ックして、 
プレビュー画像を回転または反転 
させます。 



画像を反時計回りに 
90°回転します。 


/► I 画像を時計回りに 
白ぴ回転します。 


画像を左ちち向に t I 画像を上下ち向に 
— I 反転します。 一 反転します。 


. スキャンする範囲（ク□ップ範囲）を指定する： 

遇択カーソル（旦）を使ラと、スキャンする範囲（ク□ップ範囲）を指定でさます。プ 
レビュー画像上で点線に置いたマウスポインタをドラッグ（マウスボタンを巧したま 
まマウスを動かす）して、スキャンする範囲（ク□ップ範囲）を点線で囲みます。 



マウスポインタを点線にあて、マウスでドラッグすると、点線で囲んだ部分の大さ 
さを変えることびでさます。 

マウスポインタを点線の内側にあて、マウスでドラッグすると、大きさを変えずに 
点線を移動させることびでさます。 


Step 


9 


Nikon Scan を終了し 

スキヤン操作を完了する 


巧の動作で Nikon Scan を終了した後に、スキャナの電源をオフにします。 

9-7 ホルダをスキャナから取り出します。 

ホルダをスキャナから取り出すには、スキャナ本体前面にあるイジエクトボタンを巧 
すか、スキヤンウインドウのイジェクトボタン（国）をク I 」ックします。 


イジェクトボタン 



イジエクトボタン 





g ■ク Windows または Mac OS 目の場合 、 Nikon Scan のロアイル]メニユーか日[終了] 
を選択します 。 Mac OS X の場合 、 [Nikon Scan 4] メニユーから [Nikon Scan 4 
を終了]を選択します。 

9-3 スキヤナの電源を下記の手順にそってオフにします。 

スキヤナの電源オフの手順 

ご使用になる 0 S により、スキヤナの電源をオフ 
にする手順び異なります。 

下記の手順どおりにスキヤナの電源をオフにして 
<ださい。 



Mac OS、Windows Vista、Windows XP Home Edition / Professiona し 
または Windows 2000 Professional の場合 

表示 LED び点なしている（点滅していない）ことを確認して、電源スイッチを巧して 
スキヤナの電源をオフにします。 

Windows Me の場合 

Windows Me を終了（パソコンの電源を切る）してか日、電源スイッチを巧してスキヤ 
ナの電源をオフにします。 

Windows SSSE の場合 

パソコン画面も下の八ードウエア接続.解除ボタ Nikon SUPER COOLSCAN 9000 ED ®f?it 
ンを左ク U ックして、接続されている機器の U 聞グ战なな " j 930 

ストの中の [Nikon SUPER COOLSCAN 9000 ED の停止]を選択します。[安全な 
八ードウエア取り外し]画面び表示されますので、 [0 のをク U ックし、画面の指示に 
そってスキヤナとの交信を中断させます。電源スイッチを巧してスキヤナの電源を才 
フにします。 


(参考）スキャンサイズと解像度の調節について 

スキャンサイズと解像度を調整するには、プレビュー画像を表示した後にツールパレットの[ス 
キャンサイズ]ツールを使巧します。プレビュー画像でスキャンする範囲（ク□ップ範囲）を指 
定した後、一般的なインクジェットプ U ンタを使用して、 A 4 サイズの用紙に印刷できるサイ 
ズに設定する手順を例に説明します。 


①スキャンサイズパレットを 
開さます。 


ツールバレブト1 


► ■レイアウトツール 
情巧 

，キヤ：/ サイズ 


@ [ク □ッ プを 優先]’ I ♦ ク□ップを原を 


をチ I ックします。 


W-P 0.583 H ： |S.343' 





「 Pixel ; 


广出カサイズを语ホ 


W |24,1 H ：|19 

jcm ,1 

J 

广ファイルサイ ホ ki .;;. し 

一一 

■ J 



ほ牢：イ- I - ► 1358.6 '% 

感出力解像度に「3目日」と入 山六品二吉 .1 阿― ^ I Pixels / Inch こ! 

力します。 カスタム...丘 J 


感単位を cm に変更します。 


@ A 4 サイズに 9. 7cm X 21 cm ) 
の用紙に印刷でさる数値を入力し 
よ 9 0 

W (微か H (縦）のどちらかに数 
値を入力すると、ちラーちの数値 
がスキャンする範囲（ク□ップ範 
囲）の縦横の比率に合わせて自動 
的に設定されまず。 


※その他の画像調整に関しては 、 Nikon Scan 4リファレンスマニュアルに □- 
ROM ) の3日ページをご覧ください。 
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